PNESIDE=

Protector de plastico en espiral
Superficie abombada

El protector plastico en espiral DME&JDE de superficie
abombada, como su nombre indica, es un tipo de protector
de manguera en espiral con una superficie abombada y el
grosor del borde es mas fino que el del centro. En cuanto al
diametro interior del protector de plastico abombado y en
espiral de superficie plana tienen el mismo didmetro interior.
Facil de instalar.

MATERIAL Y CARACTERISTICAS

* Polipropileno (PP).

* Excepcional rendimiento antiaplastamiento. (AS 1145:
Prueba superada).

* Alta resistencia a la abrasion. (ISO 6954: Prueba
superada).

e Larga vida util y buena resistencia a los rayos UV.( ISO
4892-2: Prueba superada).

» Resistencia al fuego / Ignifugo (ISO 1210: Prueba

superada).

Hose Range Length
(mm) (m/roll)

D&J-HDPE-2-10 10.0 12.8 1.4 1.0 10-14 20/50
D&J-HDPE-2-14 14.0 17.0 1.5 13.0 14-18 20/50
D&J-HDPE-2-18 18.0 21.6 1.8 16.0 18-22 20/50
D&J-HDPE-2-21 21.0 25.0 2.0 18.0 21-25 20/50
D&J-HDPE-2-28 28.0 33.2 2.6 23.0 28-32 20/50
D&J-HDPE-2-35 35.0 40.6 2.8 24.0 35-40 20/50
D&J-HDPE-2-42 42.0 49.0 3.5 25.0 42-48 20/50
D&J-HDPE-2-60 60.0 69.0 4.5 30.0 60-65 20/50
D&J-HDPE-2-67 67.0 76.0 4.5 30.0 67-72 10/20

ESCRIBENOS: ventasl@comercialcisgesac.com.pe / ventas2@comercialcisgesac.com.pe/ventas3@comercialcisgesac.com.pe




