$ Vvitillo

TEKNOSPIR /12
VT-TSR12

HOMOLOGACION DE TIPO: BV KRS zF:

CONSTRUCCION
4 N\

Tubo interno: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: 4 capas en espiral de acero de alta
resistencia

Cubierta: Caucho sintético resistente a alta
abrasion.

Fluidos recomendados: Manguera de rango
adecuado para llevar liquidos hidraulicos como
glicol, aceites minerales, agua, combustibles,
lubricantes, emulsion, hidrocarburos, etc. para
realizar transporte de liquidos y la transmision de
potencia hidraulica.
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Temperatura de operaciones: - 40°C/+120°C
(-40°F / +248°F) con picos de 125°C (257°F)
Impulso 500,000 ciclos

Test 120°C

ISO 6803 a 133% de max. WP.

@

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIAMETRO Ealél\gENToRgE PRESION DE PRESION DE RADIO DE PESO
INTERNO MANGUERA TRABAJO RUPTURA CURVATURA
Inch MM mm BAR Psi BAR Psi Inch MM KG/m
3/8" ©.5 20 280 4060 1120 16240 5.2 130 0.58
1/2" 12.8 239 280 4060 1120 16240 7.09 180 0.77
5/8" 16 27.2 280 4060 1120 16240 7.87 200 0.97
3/4" 19 30.4 280 4060 1120 16240 9.45 240 1.31
1" 25.4 37.6 280 4060 1120 16240 11.81 300 1.77
11/4" 318 46.7 210 3050 840 12200 16.54 420 2.35
11/2" 38.1 5.5 175 2550 700 10200 19.69 500 &.25
2" 50.8 66.7 175 2550 700 10200 248 630 4.45

Tekn 0 R12 3/8" Eﬁ:ﬁiﬁﬂéﬁf\nsm\ IC-247 ﬁ%ﬁrﬂa 4060 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

ESCRIBENOS: ventasl@comercialcisgesac.com.pe / ventas2@comercialcisgesac.com.pe/ventas3@comercialcisgesac.com.pe



