INTEVA

ACOPLE RAPIDO CARA PLANA

Fabricado segln la norma ISO 16028, Sectores:

disponible con valvula cara plana que evita Industrial, Maquinaria de

fugas durante la conexion y desconexion. construccion.

Materiales Equivalencia:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3/AlSI FASTER 2FFI, AEROQUIP FD89,
3l6L PARKER FEM5, SNAP-TITE 74.

Téricas: NBR, Vitén o EPDM

Antiextrusiéon: PTFE

Bolas: AISI 1010/1015

Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseflado para Aceite Hidraulico.
Aplicaciones segun la normativa Europea
97.23.EC.

Presion

Presion Presion Presion

BI\ CA|>JnI?1AL Trabajo Ruptura Macho Ruptura Hembra Ruptura(;;]cr?plados
(bar) (bar) (bar)
7 18 500 1950 1850 2000
45 350 1300 1200 1400
13 75 330 1300 1200 1400
15 150 330 1250 1180 1400
17 200 330 1200 1150 1400
21 220 300 1150 1150 1400
30 240 280 1080 1100 1400
CIEEE T

1/4" 131.11111BB 131.12111BB

3/8” 9 131.11M2BC 131.12112BC

1/2" 13 131.11M3BD 131.12113BD

3/4" 15 131.11M4BE 131.12114BE

" 17 131.11M15BF 131.12115BF

11/4" 21 131.11M6BG 131.12116BG

11/2" 30 131.11M7BH 131.12117BH

ESCRIBENOS: ventasl@comercialcisgesac.com.pe / ventas2@comercialcisgesac.com.pe/ventas3@comercialcisgesac.com.pe




