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1  1/4”
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ADAPTADOR
HEMBRA

PRESION DE 
TRABAJO 

EN PSIMACHO 
NPT

ACOPLES RÁPIDOS DIMENSIONES MM

CÓDIGO B C D

68.2

79.7

87.4

97

131.8

159.9

39.9

45.5

46

52.5

58

59

19.1

22

23.5

23.5

31.5

33

E

59

67.5

69.5

76

84.5

92

F

38.5

48.5

56

66

96

122.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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4”
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3/4”

1”

1  1/4”

1  1/2”

2”

3”

3“

4”

4”

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

CC050AL

CC075AL

CC100AL

CC125AL

CC150AL

CC200AL

CC300AL

CC3020AL

CC4030AL

CC400AL

ADAPTADOR
HEMBRA

PRESION DE 
TRABAJO 

EN PSIMACHO 
NPT

CÓDIGO B C D D1 D2 G

45

61.3

68.2

79.9

87.4

97

66.2

131.8

66.2

159.9

72.2

81

95

102.5

116.5

132.5

143

148

160

159.5

31.5

33.2

40

45.5

46

52.5

77.8

58

77.8

59

12

17.5

18

20

25

31.5

58

35

59

38

11

17.6

18

18

26.5

31.5

58

31.6

59

59

14.2

21.5

27.4

34.10

39.6

52.4

58

77.8

59

59

DIMENSIONES MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Camlock C
Adaptador con espiga

Camlock D
Adaptador con rosca hembra NPT

Norma de diseño espiga para manguera
Material: Aluminio

Norma de diseño roscado npt
Material: Aluminio
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