Interpump Hypress 11

LonglLife 2SC
THE202K

Aplicaciones certificados:
MED, RINA, BV, LLOYD'S, ABS, NKK, KR, DNV, CCS

Q

Normativas aplicables:
EXCEED EN 857 2SC - ISO 11237

Q

Alta resistencia anti abrasiva.
Excede los estdndares de presién nominal.
Facil de instalar.

Cubierta lisa hasta 1.
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Vida util 1.000.000 de ciclos.

CONSTRUCCION

~
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Tubo interno: Caucho sintético, extruido sin
uniones, de espesor uniforme.

Refuerzo: 2 capas tipo trenza de acero de alta
resistencia.

Cubierta: Lisa de caucho sintético, combustible
anti abrasiva y condiciones atmosféricas.

Fluidos recomendados: Aceite hidraulico, glycol a
base de agua, agua y lubricantes.

Temperatura de operaciones: Desde -40°C a
+120°C, desde -40°C a +70°C para fluido a base de
agua, desde 0°C a +70°C.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CWMER | Do | PRESIGNDE | PRSSONOE | wimooe
MANGUERA CURVATURA
7 T TR T R S
1/4" 6.4 13.3 6235 24940 0.28
5/16” 8.0 14.8 5800 23200 60 0.32
3/8” 9.5 171 5075 20300 70 0.42
1/2" 12.7 20.4 4495 17980 80 0.52
5/8”" 16.0 23.5 4060 16240 100 0.63
3/4" 19.0 27.6 3480 13920 120 0.76
17 25.4 35.8 2683 12180 160 117

ih INTERPUMP mn f¢  EXCEEDS EN 857 - 25C DN 6 1.D. 1/4" - W.P. 43.0 MPa/&6235 PSI

ESCRIBENOS: ventasl@comercialcisgesac.com.pe / ventas2@comercialcisgesac.com.pe/ventas3@comercialcisgesac.com.pe




