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VALVULA ACOPLAMIENTOS DE
PRUEBA ROSCADOS MACHO NPT

Aplicaciones: Control de presion, Lubricacion y
Muestreo de aceite.

Materiales: Acero al carbono galvanizado.
Sellando: NITRILO BUTADIENO (NBR), FKM .
Temperatura de trabajo: -25 ° C + 120 ° C
(NITRILO BUTADIENO) -20 °© C + 200 ° C
(FKM).

Fluidos: Aceites hidraulicos, Aceites minerales.

M-VT-162-2N 1/8"-27 NPTF POR ROSCA

ACOPLAMIENTOS DE PRUEBA
ROSCADOS S12.65X1.5

Aplicaciones: Control de presion, Lubricacion y
Muestreo de aceite.

Materiales: Acero al carbono galvanizado.
Sellando: NITRILO BUTADIENO (NBR), FKM .
Temperatura de trabajo: -25 ° C + 120 ° C
(NITRILO BUTADIENO) -20 ° C + 200 ° C (FKM).
Fluidos: Aceites hidraulicos, Aceites minerales.

M-VT-S12.65-4U 7/16”-20UNF ORING

M-VT-S12.65-4G ISO 228 G /4’ PLANO GASKET

M-VT-S12.65-4N 1/4”-18NPTF POR ROSCA

ESCRIBENOS: ventasl@comercialcisgesac.com.pe / ventas2@comercialcisgesac.com.pe/ventas3@comercialcisgesac.com.pe




