M
DAMERJIDE V4

Exceeds EN 853 2SN / SAE 100 R2
Shield Flex JDE-R2 / 2SN

@ Con certificacion MSHA.
@ Pruebas de impulsos > 200.000 Ciclos.

@ Modelo: lisa y vendada

CONSTRUCCION

Tubo interno: Caucho sintético, liso sin juntas, de
espesor uniforme.

Refuerzo: 2 capas tipo trenza de acero de alta
resistencia.

Cubierta: Negro, alta resistencia a la abrasion y
gran flexibilidad, caucho sintético resistente a los
aceites, combustibles y las condiciones
atmosféricas.
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Fluidos recomendados: Manguera de rango
adecuado para llevar los liquidos hidraulicos tales
como glicol, aceites minerales, agua, combustibles,
lubricantes, emulsion, hidrocarburos, etc., para
realizar el transporte de liquidos y la transmision
de potencia hidraulica.
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Temperatura de operaciones: -40°C + 100°C,
Intermitente 120°C.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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DE MANGUERA CURVATURA
B = B = B St B B

1/4" 6.4 15.7 5800 23200 0.372
5/16" 8.0 17.3 5075 20300 ns 0.430
3/8" 9.5 19.7 4785 19140 130 0.560
1/2" 12.7 23 3987.5 15950 180 0.640
5/8" 16.0 26.2 3625 14500 200 0.732
3/4" 19.0 30.1 317.5 12470 240 0.930
17 25.4 38.9 2392.5 9570 300 1.360
11/4” 31.8 49.5 1812.5 7250 420 1.850
11/2” 38.1 55.9 1305 5220 500 2.300
2” 50.8 68.6 160 4640 630 2.650
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ESCRIBENOS: ventasl@comercialcisgesac.com.pe / ventas2@comercialcisgesac.com.pe/ventas3@comercialcisgesac.com.pe




