QINGFLEXM

Powering Hydraullcs Worldwide

Qingflex EN 856 4SP
QF-4SP

@Aplicaciones certificados: MSHA, DNV - GL, MED,
MA, PCT, CCS.

@ Normativas aplicables: EN 856 4SH - ISO 18752

CONSTRUCCION

~
Tubo interno: Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo: 4 capas en espiral de acero de alta
resistencia.

Cubierta: Abrasion y de caucho sintético
resistente a la intemperie, MSHA aceptado.
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Fluidos recomendados: Manguera de alto rango
adecuado para llevar los liquidos hidraulicos tales
como dlicol, aceites minerales, combustibles,
lubricantes, emulsién, hidrocarburos, etc., para
realizar el transporte de liquidos y la transmision
de potencia hidraulica.

@

Temperatura de operaciones: -40°C a + 121°C.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO PRESION DE PRESION DE 'RADIO
INTERNO EXTERNO EXTERNO TRABAJO RUPTURA MINIMO DE
DE MALLA MANGUERA CURVATURA
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3/8” 17.50 21.40 6450 26000 0.75
1/2” 12.7 20.20 24.00 6000 25800 230 0.89
5/8” 15.9 23.80 28.20 5000 20300 250 m
3/4” 19 28.20 32.20 5000 20300 300 1.50

17 25.4 35.50 39.70 4000 16240 340 2.02
11/4” 31.8 46.00 50.80 3000 12180 460 3.0
11/2” 38.1 52.40 57.70 3650 10730 560 3.40

2 50.8 65.30 69.60 2390 9570 660 4.35

ESCRIBENOS: ventasl@comercialcisgesac.com.pe / ventas2@comercialcisgesac.com.pe/ventas3@comercialcisgesac.com.pe




